VATION MIT SYSTEM




- : \
k F . f b
Ny |

&




<:
| B % & " 8 'S &8
Y& ! ( 52'& 19 ( ! 1& 12
& . # +% 3 &! "l 12y &2"
SHy€sity v
L Nz
/B 1% i BE
® CHECHREE [50ig
(7 4 g GEE

BEE —  HERREES

2%




TECHNISCHE FACTS DIE OVERTUIGEN

De technische facts maken het
verschil op detail niveau.

De basis samenstelling van het S 9000 NL
kozijnsysteem voorziet in de best mogelijke
isolatiewaarde voor u. Welk kozijntype u ook
wilt toepassen, de meerkamertechniek van
alle profielen, verhoogde sponningen en het
3-dichting-systeem dragen zorg voor de bes-
te isolatiewaarde van Nederlandse kozijnen.
Kozijnen die een U-window waarde kunnen
bereiken tot U, 0,74 W/(m?K). De kozijnen zijn
in alle kleurtechnieken leverbaar, standaard
basiskleuren, folietechniek, realwood of de
acrycolor kleurtechniek. Uw kozijn, uw kleur!

ENERGIE BESPARING*

PARAMETERS

Kozijn per m?

Energieverbruik per jaar in IWh
Kosten van gas € 0,065 / KwH
CO2 Emissie per jaar in kg
Kozijn per m?

Energieverbruik per jaar in IWh
Kosten van gas € 0,065 / KwH
CO2 Emissie per jaar in kg
Kozijn per m*

Energieverbruik per jaar in IWh
Kosten van gas € 0,065 / KwH

CO2 Emissie per jaar in kg

In het S 9000 NL systeem kan
glas tot 52 mm dik. Wat voor
glas u ook nodig heeft, zon-,
geluids- of inbraakwerend glas,
het past altijd in het systeem

voor het meeste wooncomfort.

OUD KOZIJN

met U, 1,8 W/(m*-K) en U_2,8 W/(m?K)

253
16,4
49
10
2530
164
490
20
5060
328
980

De verhoogde sponning zorgt
voor een betere isolatie tussen
het glas en het profiel. Extra
voordeel is dat deze verhoging
bijdraagt aan een nog betere
inbraakwerendheid van  het
S 9000 NL kozijnsysteem. SKG
klasse 2 wordt met gemak be-
haald.

U “_[\R

Consequent het 3-dichting-sys-
teem doorzetten in alle profie-
len draagt bij aan het reduceren
van de koude stromingen en
verhoogde wind-en waterdicht-
heid. Doordat o.a. het draaikiep
beslag in de beschermde droge
2e zone van het kozijnsysteem
zit, wordt de levensduur van
deze onderdelen verlengt!

S 9000 NL

76

15
10
760
50
150
20
1520
100
300

met U, 1,0 W/(m?*K) en U, 0,5 W/(m?K)

*uw GEALAN koziinfabrikant/ dealer informeert u graag persoonlijk verder.
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